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Entnahmestelle PN-Hahn

Teis 115021-ON-0012

Probenahmedatum/ -zeit | 28.11.2024 09:34

Vergleichswerte |Probennummer 800169639

Parameter Lab. |Akkr. Methode (jvr:;: Rejve;znz BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser JT NG 2(')';‘ 1'_802 5667-5 (A14): X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei T NG NS0T 0,3% 0,05 mg/l <0,05
Sauerstoff (02) JT NG 2&:‘;’;‘2'30 s814: 0,1 mg/l 11,3
Wassertemperatur JT NG ?g;‘ 63_?‘2‘04'4 (€4 °C 11,7
pH-Wert NG |DNENISON0SR () 165 95 7.6
Temperatur pH-Wert JT NG ?;?6??204'4 (cay: °C 12,7
Leitfahigkeit bei 25°C ST NG DN EN 27888 (CO): 2790 50 us/cm 556
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Benzol T NG | 80743 (Fa3) 0,001 0,00025 mg/! <0,00025
Bor (B) e [ 1 0,02 mg/! <0,02
Bromat N VR 0,01 0,0025 mg/l <0,0025
Chrom (Cr) TN e e ] 0,025 0,0005 mg/! 0,0008
Cyanide, gesamt JT NG Z;TE‘O'SO 14403-2: 0,05 0,005 mgl/l < 0,005
1,2-Dichlorethan ST NG | S80S (P9 0,003 0,0005 mg/l <0,0005
Fluorid T NG |DRI054 (D) 1,5 0,15 mg/! <0,15
Nitrat (NO3) T Ne e 50 % 1,0 mg/! 16
Quecksilber (Hg) e esos o€ | 0,001 0,0001 mg/! <0,0001
Selen (Se) T (e 0,01 0,001 mg/l < 0,001
Tetrachlorethen T NG | 80743 (Fa3) 0,0005 mg/l <0,0005
Trichlorethen JT NG g’(‘)’;‘43_513307-43 (F43): 0,0005 mg/l < 0,0005
i:tr:a’::‘f“;::t’:";r:ethe”' o berechnet 0,01 mg/! (n.b)"
Uran (U) e (B et 0,01 0,0001 mg/! 0,0009
Perfluorhexansaure (PFHxA) [ NG |5 540742 (F42) 0,0010 ug/! <0,0010
Perfluorheptansaure (PFHpA)JT NG | D11 3840742 (F42) 0,0010 ug! <0,0010
Perfluoroctansaure (PFOA) |JT NG 2(')’;‘ 13_3‘3‘07'42 (F42) 0,0010 pg/l 0,0044
Perfluormonansaure (PFNA) oT NG | 3840742 (F42) 0,0010 ng/! <0,0010
Perfluordecanséure (PFDeA) [T NG |5 320742 (F42) 0,0010 ugl! <0,0010
(P;F”l'J“ncZ‘;”deka”Sé“re o e DN 3802 (Fe2y 0,0010 ug/l <0,0010
F:;é“o‘i‘;Odeka”Sé“re ST NG | BA07-42 (Faz) 0,0010 ug/l <0,0010
Perfluorbutansaure (PFBA) |1 NG |5 530742 (F42) 0,0010 ug/! 0,0014
Perfluorpentansaure (PFPeA)JT NG 2(')’;‘13_2‘3‘07'42 (F42) 0,0010 pg/l <0,0010
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Entnahmestelle PN-Hahn
Teis 115021-ON-0012
Probenahmedatum/ -zeit | 28.11.2024 09:34
Vergleichswerte |Probennummer 800169639
Parameter Lab. |AKkr. Methode Grenz- Referenz) gy Einheit
werte wert
Perfluortridecansaure DIN 38407-42 (F42):
JT NG <
(PETA) 201108 0,0010 ug/! 0,0010
Perfluorheptansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
Jr NG 1 | < 1
(PFHPS) 2011-03 0,0010 pg/ 0,0010
Perfluoroctansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) JT NG | 0i1.03 0,0010 ug/l 0,0085
Perfluorbutansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) JT NG | 01103 0,0010 pg/l <0,0010
Perfluorhexansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
JT NG <
(PFHXS) 201108 0,0010 ug/! 0,0010
Perfluorpentansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
JT NG 1 | < 1
(PFPeS) 2011-03 0,0010 pg/ 0,0010
Perfluornonansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PENS) JT NG | 0i1.03 0,0010 ug/l <0,0010
Perfluorundecansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
JT NG 1 | < 1
(PFUNS) 2011-03 0,0010 pg/ 0,0010
Perfluordodecansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
JT NG <
(PFDoS) 2011-03 0,0010 Mg/l 0,0010
Perfluortridecansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
JT NG 1 | < 1
(PFTIDS) 2011-03 0,0010 ug/ 0,0010
Perfluordecansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PFDS) Jr NG |o011.03 0,0010 pg/l <0,0010
Summe PFAS (20) exkl. LOQ|JT berechnet &) mgl/l 0,0000143
S;;“TSQPFAS 4 Parameter | - berechnet " mg/l 0,0000129
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe
Atrazin T NG | S0TI8(F: 00001 0,000025 mg/! <0,000025
Atrazin, desethyl- ST NG | S0TI8F: T 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Atrazin, desisopropyl- T NG (DN IOTI8FS: 00001 0,000025 mg/! <0,000025
Metazachlor ST NG | SOTS8F: 00001 0,000025 mg/! <0,000025
Metolachlor ST NG |2 S008I0 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Simazin T NG | SR0TI8(F: 00001 0,000025 mg/! <0,000025
Terbuthylazin ST NG |2 0TS8R0 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Terbuthylazin, desethyl- ot [N |D01380738 (R0 g goo1 0,000025 mg/! <0,000025
i::;::it:f)s“z'de @ ST NG |berechnet 0,0005 mg/l (n.b)"
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Entnahmestelle PN-Hahn
Teis 115021-ON-0012
Probenahmedatum/ -zeit | 28.11.2024 09:34
Vergleichswerte |Probennummer 800169639
Parameter Lab. |Akkr. Methode (jvr:;: Rejve;znz BG Einheit

Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
DIN EN ISO 17294-2

Antimon (Sb) Jr NG | E29) 201701 0,005 0,001 mg/| < 0,001
Arsen (As) T Ne e 2 | 0,01 0,001 mg/| <0,001
Blei (Pb) T (B ] 0012 0,001 mg/! < 0,001
Cadmium (Cd) T Ne O e 2| 0,008 0,0001 mg/! <0,0001
Kupfer (Cu) TN 2 0,001 mg/! 0,029
Nickel (Ni) T (e e | 002" 0,001 mg/! 0,001
Nitrit (NO2) T NG [DNISO189281 (049 | g 510 0,01 mg/| <0,01
Benzo|blfluoranthen T[NGO ENISO 17993 (F18): 0,000001 mg/! <0,000001
Benzo[K]fluoranthen T NG | N ISO 17993 (F18): 0,000001 mg/! <0,000001
Benzo[ghilperylen ST |NG DN ENISO 17993 (F18) 0,000001 mg/I < 0,000001
Indeno[1,2,3-cd]pyren T NG | N ISO 17993 (F18): 0,000001 mg/! <0,000001
Summe PAK 4 JT berechnet 0’92)01 mg/l (n.b)"
Benzola]pyren g Ne |8 FRISONT9R (181 6 00001 0,000001 mg/! <0,000001
Chlorat T [Ng  [PINENISO 10304-4 0,07 ' | 0,02 0,02 mg/l 0,03

(D25):2024-07

: DIN EN ISO 10304-4 15) 14)
Chlorit JT NG | D2sy2024-07 0,2 0,06 0,05 mg/l 0,06

DIN 38407-43 (F43):

Chloroform (Trichlormethan) |JT NG | 01410 0,0005 mg/| 0,0017
Bromdichlormethan ST |NG | 3840743 (F43) 0,0005 mg/! 0,0013
Dibromchlormethan JT NG g’(‘)’;‘43_?307-43 (F43): 0,0005 mg/l 0,0012
Tribrommethan JT NG 2('):‘ 4??307'43 (Fa3y 0,0005 mg/l <0,0005
Summe Trihalogenmethane |JT NG berechnet 0,05 mg/| 0,0042
Bisphenol A AN s DN ENISOT8T2 g 0025 0,0005 mg/| <0,0005

Halogenessigsauren (HAA-5) |sBgof Eé”,jgﬁ\;hsc’de RO-C-90, 0,001 mg/l < 0,001
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Entnahmestelle

PN-Hahn

Teis

115021-ON-0012

Probenahmedatum/ -zeit

28.11.2024 09:34

Vergleichswerte |Probennummer 800169639
Parameter Lab. |Akkr. Methode (jvr:;: Rejve;znz BG Einheit
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Aluminium (Al) e (e 0,2 0,005 mg/! 0,007
Ammonium T NG|S0 199231 (B9 | g 5 1) 0,06 mg/| <0,06
Chlorid (CI) T O vt 250 1,0 mg/! 17
Eisen (Fe) TN 02 0,005 mg/! 0,026
Leitfahigkeit bei 25°C ST NG DI EN 27888 (CO): 2790 50 us/cm 5417
Mangan (Mn) e [ 0,05 0,001 mg/! <0,001
Natrium (Na) J NG FE'Q‘QE'\;(')?%ZZQ“'Z 200 0,1 mg/l 8,3
TOC JT NG %’;‘:&1484 (H3): 0,1 mg/l 0,9
Sulfat (S04) NG| o s000r 250 1,0 mg/l 52
pH-Wert T NG DRSO (O 5. 95 7,577
Temperatur pH-Wert T NG ?;%3_?‘2‘04'4 (cay: °C 17,22
Calcitiosekapazitat (ber.) T NG |01 3830410 (C10) 5™ mg/! -12

Seite 5von 9



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-25-JT-001356-01

Entnahmestelle

PN-Hahn

Teis

115021-ON-0012

Probenahmedatum/ -zeit

28.11.2024 09:34

Vergleichswerte |Probennummer 800169639
G - |Ref
Parameter Lab. |AKkr. Methode renz- [Relerenz) - gg Einheit
werte wert
Erganzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
(berechnet) A L P PR mmol/l 0,272
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7-2):
(m-Wert) T NG 12005412 0,1 mmol/l 4.4
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4): o
oH 4.3 JT NG |i976.12 C 17,2
. DIN EN ISO 17294-2
Calcium (Ca) JT NG (E29): 2017-01 0,1 mg/| 81,9
. DIN EN ISO 17294-2
Kalium (K) Jr NG | 29y 2017.01 0,1 mgl/l 1,3
. DIN EN ISO 17294-2
Magnesium (Mg) JT NG | 29y 2017-01 0,1 mgl/l 19,2
Carbonatharte Jr DEV D 8: 1971 0,05 mmol/l 2,22
R DIN EN ISO 17294-2 o
Gesamtharte JT NG | 20y 2017-01 0,04 dH 15,9
Gesamtharte Jr NG (DE'QIQENZ(')‘??SZ%“Q 0,01 mmol/l 2,83
Hartebereich JT NG berechnet hart
Saittigungsindex JT P00 (CT0) 0,21
Sattigungs-pH-Wert nach . DIN 38404-10 (C10): 7 40
Einstellung mit Calcit 2012-12 ’
Korrosionswahrscheinlich-
Keitsfaktor S1 JT NG  |DIN EN 12502-3: 2005-03 0,406
Korrosionswahrscheinlich-
Keitsfaktor S JT NG DIN EN 12502-2: 2005-03 8,25
Korrosionswahrscheinlich- T NG DIN EN 12502.3 2005.03 589
keitsfaktor S2 ~ ) )
pH-Wert bei DIN 38404-10 (C10):
Jr NG 7,57
Bewertungstemperatur 2012-12
Hydrogencarbonat (HCO3) |JT DEV D 8: 1971 3,00 mg/| 271
DIN EN ISO 17294-2
Phosphor (P) Jt NG | E29) 2017-01 0,2 mgl/l <0,2
DIN EN ISO 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) Jr NG | 29y 2017.01 0,6 mgl/l <0,6
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Umy

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors
X - durchgefihrt

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht berechenbar

2 Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhéhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls
bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit SB80 gekennzeichneten Parameter wurden von der Institut Romeis Bad Kissingen GmbH (Schlimpfhofer Str. 21, Oberthulba) analysiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MalRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz
DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen MalRnahmewertes Ihr zustandiges
Gesundheitsamt.

Auch wenn fiir Proben der technische MalRnahmewert laut Trinkwasserverordnung nicht erreicht ist, kénnen in
Hochrisikobereichen beim Nachweis von Legionellen Malinahmen erforderlich sein.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen MalRnahmewertes nach Anlage 3 Teil Il der TrinkwV
im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zusténdige Gesundheitsamt geman
§ 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

3)

9)

10)

12)

13)

14)

17)

Entsprechend der aktuellen durch das Umweltbundesamt verdéffentlichten Liste zulassiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
nach §20 TrinkwV (2023-06). Gehalte bis 0,6 mg/I freies CI2 nach der Aufbereitung bleiben auRer Betracht, wenn anders die Desinfektion
nicht gewahrleistet werden kann oder wenn die Desinfektion zeitweise durch Ammonium beeintrachtigt wird.

Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2030. Ab dem 12. Januar 2030 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/I.

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/I geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/I geteilt durch 3 darf nicht groRer als 1
sein

Ab dem 12.01.2026 gilt der Grenzwert 0,00010 mg/I.

Ab dem 12.01.2028 gilt der Grenzwert 0,000020 mg/Il.

Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Der Grenzwert gilt fir Wasserversorgungsanlagen, die vor dem 12. Januar 2028 in
Betrieb genommen worden sind, bis zum Ablauf des 11. Januar 2033. Ab dem 12. Januar 2033 gilt fir alle Wasserversorgungsanlagen der
Grenzwert 0,0040 mg/l. Dieser Grenzwert gilt flir Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen
werden, bereits ab dem 12. Januar 2028.

Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Ab dem 12. Januar 2028 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/I. Er gilt als Uberschritten, wenn
bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe
Uber dem Grenzwert liegt.

Der Grenzwert gilt als Uberschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2
oder der Messwert der Zufallsstichprobe tiber dem Grenzwert liegt.

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/I geteilt durch 3 darf nicht groRer als 1
sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/I fir Nitrit nicht Uberschritten werden.

Summe der nachgewiesenen und mengenmafig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen,
Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren. Messwerte fir die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen
Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht bertcksichtigt.

Wenn die Desinfektion nicht anders gewahrleistet werden kann gilt ein Grenzwert fiir die zeitweise Dosierung von 0,2 mg/l und ein Grenzwert
von 0,70 mg/I fur kurzfristige Notfalle. Wird von der Mdglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz
nach § 41 Abs. 3 TrinkwV Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,020 mg/I Chlorat.

Der Referenzwert gilt, wenn von der Moglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41
Absatz 3 Gebrauch gemacht wird.

Der Parameter ist nur zu bestimmen, wenn eine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt. Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn nicht mehr als
0,20 mg/I Chlordioxid zugegeben wird. Wird von der Méglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz
nach § 41 Abs. 3 TrinkwV Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,060 mg/l Chlorit.

Die Ursache einer plétzlichen oder kontinuierlichen Erhéhung der lblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

Die Anforderung gilt fir Wasserversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen. Die Anforderung gilt als erfiillt, wenn der
pH-Wert am Wasserwerksausgang = 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitlésekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht Giberschreiten. Fir Eigenwasserversorgungsanlagen wird seitens des UBA
empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere MalRnahmen zur BerUcksichtigung der Aggresivitat des Trinkwassers
gegenlber Werkstoffen getroffen werden.
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Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieBlich auf die in AR-25-JT-001356-01 aufgefihrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemal den Vorgaben der TrinkwV beriicksichtigt.

Nachfolgend aufgefiihrte Proben weisen im Vergleich zur TrinkwV (Stand 2023-06) die dargestellten Uberschreitungen bzw.
Verletzungen der zitierten Vergleichswerte auf.

X: Uberschreitung bzw. Verletzung der zitierten Vergleichswerte festgestellt

Entnahmestelle: PN-Hahn
Probennummer: 800169639
Test Parameter Referenzwert

Chlorat TrinkwV mg/I Chlorat X




Eurofins Institut Jager GmbH
Ernst-Simon-Stralte 2-4
D-72072 Tubingen

Tel: 07071 7007-0

Eurofins Institut Jager GmbH, Ernst-Simon-Str. 2-4, 72072 Tiibingen Fax: 07071 7007-77

umweli-tuebingen@eurofins.de
Stadtwerke Herrenberg Ww.enrofins:de

Abt. Wasserversorgung
Stuttgarter Strasse 92
71083 Herrenberg

Befund Tubingen, den
16.01.2025

zum Priifbericht AR-25-JT-000906-01

mit der Probennummer: 800169639

mit der Auftragsnummer: 80076640

Bei der vorliegenden Wasserprobe handelt es sich um das Wasservorkommen des Kunden Stadtwerke Herrenberg
. Die Probe wurde an der Entnahmestelle ,Kuppingen / Kindergarten / PN Hahn / 115021-ON-0012" entnommen.

Mit der ermittelten Gesamtharte von 2,83 mmol/l (15,90 °dH) ist das Wasser nach dem (Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz - WRMG) in der derzeit giltigen Fassung in den Hartebereich hart, der den Bereich von
mehr als 2,5 mmol/l (> 14,0 °dH) abdeckt, einzuordnen.

Der Gberwiegende Anteil der Harte besteht mit 2,22 mmol aus Karbonatharte, so dass die Nichtkarbonathéarte und
somit der Gehalt an Neutralsalzen eine untergeordnete Rolle spielt, was in korrosions-chemischer Hinsicht von
Vorteil ist.

Die Uberpriifung der Calciumcarbonat-Sattigung sowie die Berechnungen nach DIN 38 404-10 (2012-12) ergaben
einen Sattigungsindex von 0,21.

Somit weist die Wasserprobe ein leichtes Kalkabscheidungsvermégen auf. Der sog. ,Schwellenwert® von + 0,30
wird dabei unterschritten, was in korrosions-chemischer Hinsicht als glnstig zu beurteilen ist. Erst ab dem
Schwellenwert von + 0,30 muss mit verstarkten Inkrustationen im Leitungsnetz gerechnet werden

Der ermittelte Sauerstoffgehalt bei der Probe liegt mit 11,3 mg/l ber dem aus korrosions-chemischen Griinden
geforderten Mindestgehalt von 3,0 mg/l. Sauerstoff verleiht einem Wasser zusammen mit der freien Kohlensaure
einen erfrischenden Geschmack.

Der Nitratgehalt liegt mit 16,0 mg/l unter dem Grenzwert der gultigen TrinkwV (2023-06) von 50 mg/l.

Eurofins Institut Jiger GmbH = Geasc - Hannes UniCredit Bank Durch de Devtsche Akkreciberungsstelle GmbH
Emst-Simon-Strafie 2-4 Registergaricht Stutigart HRB 382768 Konto Nr. 7000 000600 (BLZ 207 300 17) [( DAKKS JPLNRGCS ] Sk ot tes P Oab s
72072 Tabingan UStddNr, DE 2457 13800 IBAN: DE15 2073 0017 7000 0006 00 8 nach DIN EN ISOUEC 1 1025:2018

SWIFT-BIC: HYVEDEMME17 Die Akkneditienng i fir de in der Urkunde
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an die/den Stadtwerke Herrenberg

Probennummer: 800169639
Priifberichts-Nr.: AR-25-JT-000906-01

Hinsichtlich der Eignung metallischer Werkstoffe bezogen auf die Beeinflussung der Trinkwasserqualitat, die
gemal § 46 der TrinkwV (2023-06) (Informationspflichten der Wasserversorger gegeniiber den Verbrauchern)
bekannt gegeben werden muss, gilt fir Hausinstallationsleitungen nach DIN 50930-6 (2013-01) die folgende
Tabelle:

unlegierter, niedriglegierter Stahl|geeignet
feuerverzinkter Stahl geeignet
nichtrostender Stahl geeignet
Kupfer geeignet
verzinntes Kupfer geeignet

Korrosionsvorgange die zu Schaden am Bauteil fiihren, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Die vorliegende Tabelle nach DIN 50930-6 (2013-01) gilt, wenn keine besondere Prifung vor Ort stattgefunden hat.
In besonderen Ausnahmeféllen kdnnen gesonderte Ortliche Prufungen erforderlich sein. Hinsichtlich der
Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitatsausfiihrung des Materials und der Arbeiten sind in der
Hausinstallation zusatzlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten, da Korrosionsvorgange
auch bei allgemeiner Eignung der Materialien nie vollig ausgeschlossen werden kdnnen.

Wenn in bestehenden Installationssystemen als Folge unginstiger Wasserbeschaffenheit und
Betriebsbedingungen oder unsachgemaler Werkstoffauswahl die gesetzlichen Anforderungen an die
Trinkwasserbeschaffenheit nicht einzuhalten sind, kann durch SchutzmalRnahmen einer Veranderung der
Trinkwasserbeschaffenheit entgegengewirkt werden. Der Nachweis der Wirksamkeit erfolgt nach DIN 50934-1
(2000-04) und DIN 50934-2 (2000-04).

Gemal Prufbericht AR-25-JT-000906-01 weil3t die Probe Abweichungen zu den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung (2026-06) auf. Es gelten die Angaben im Originalprifbericht.

Mehrfertigung: entfallt

Catharina Wagner
Analytical Service Manager

Die Prifergabnisse bezishan sich ausschlieflich auf die 0.g. Prifpegenstands. Ohne Genehmigung darf diesar Bericht nicht suszugsweise verdffentiicht oder vervielfaltigt werden.
Es gelten die Afigemeinen Verkaufebedingungen (AVE) in der aktuell giitigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vensinbart sind. Die akiusllen AVE ktnnen Sie jederzait bei
uns anforderm.
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INSTITUT ROMEIS

Eurofins Institut Jager GmbH

Tlbingen

Ernst-Simon-Stralle 2-4

72072 TlUbingen
16. Dezember 2024
Halogenessigsauren-24-11(166694-3)
Seite 1 von 1 st

Priifbericht

Auftraggeber: Eurofins Institut Jager GmbH

Prafbericht-Nr.: PB166694-03

Probe-Nr.: 166694-003

Prifzeitraum: 04.12.2024 bis 04.12.2024 | Laboreingang 29.11.2024

Probenahme: keine Angabe

Probenehmer: Auftraggeber

Probe: Trinkwasser

Externe Nr.: Probennummer: 800169639; Auftragsnummer: 80076640

Probenahmestelle:  keine Angabe

Auftragsgemal wurde untersucht:

Bezeichnung der MessgroRe Messwert Einheit Verfahrenskennzeichen

Summe Halogenessigsauren TrinkwV < 0,001 mg/l berechnet

(HAA-5)

Dibromessigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

Monobromessigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS %)

Trichloressigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

Dichloressigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

Monochloressigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze

Martina Denner

Bereichsleitung Chemische Analytik

Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Zugelassene Gegenprobensachverstandige

Hinweis: Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Priifgegensténde.
Veroffentlichungen (auch auszugsweise) unserer Prifberichte bedurfen unserer ausdriicklichen Genehmigung.
) = akkreditiertes Verfahren

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift guiltig.

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH Geschaftsfuhrer: Peter Romeis, Internet: www.institut-romeis.de
Schlimpfhofer Str. 21 Ingrid Schmittnégel, Dimo Brandt E-Mail: info@institut-romeis.de

D-97723 Oberthulba HRB 2506 AG Schweinfurt Tel. +49 (0) 97 36 /7516 - 0 - Fax +49 (0) 97 36 / 75 16 - 29

Analytik | Beratung | Fortbildung | Institutsbrauerei

Ein Unternehmen der Peter Romeis-Stiftung
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Eurofins Institut Jager GmbH

Tlbingen

Ernst-Simon-Stralle 2-4

72072 Tubingen
27. November 2024
Halogenessigsauren-24-11(166240-06)
Seite 1 von 1 ps

Priifbericht

Auftraggeber: Eurofins Institut Jager GmbH

Prafbericht-Nr.: PB166240-06

Probe-Nr.: 166240-006

Prifzeitraum: 22.11.2024 bis 25.11.2024 | Laboreingang 15.11.2024

Probenahme: keine Angabe

Probenehmer: Auftraggeber

Probe: Trinkwasser

Externe Nr.: Probennummer: 224132911

Probenahmestelle:  keine Angabe

Anmerkung: Auftrag: 22442455

Auftragsgemal wurde untersucht:

Bezeichnung der MessgroRe Messwert Einheit Verfahrenskennzeichen

Summe Halogenessigsauren TrinkwV < 0,001 mg/l berechnet

(HAA-5)

Dibromessigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

Monobromessigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

Trichloressigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS 7)

Dichloressigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

Monochloressigsaure < 0,001 mg/l RO-C-90 (2023-11), LC-MS/MS ?)

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze

Martina Denner

Bereichsleitung Chemische Analytik

Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Zugelassene Gegenprobensachverstandige

Hinweis: Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Priifgegensténde.
Veroffentlichungen (auch auszugsweise) unserer Priifberichte bediirfen unserer ausdriicklichen Genehmigung.
) = akkreditiertes Verfahren

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift guiltig.

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH Geschaftsfuhrer: Peter Romeis, Internet: www.institut-romeis.de
Schlimpfhofer Str. 21 Ingrid Schmittnégel, Dimo Brandt E-Mail: info@institut-romeis.de
D-97723 Oberthulba HRB 2506 AG Schweinfurt Tel. +49 (0) 97 36 /7516 - 0 - Fax +49 (0) 97 36 / 75 16 - 29



